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Sichtflächenoptimierte Herstellung von Betonfertigteilfassaden mit Klinker-Oberfläche 

- unter Verwendung von Waschbeton-Papier (WB-Papier) 

PRAXISPROBLEM: LÖSUNG: 

Seitenansicht der 

Schalung 

Frontansicht nach Entschalung 

Die Klinker-Riemchen werden auf die Schalung gelegt und mit Fugenbän-
dern oder Holzleisten positioniert.  

Waschbetonpapier 

An Lücken kann flüssiger 
Beton an die Fassadenfront-
seite fließen, dort aushär-
ten und an der Klinkerober-
fläche zu ärgerlichen Ver-
schmutzungen führen.  
Der Reinigungsaufwand der 
rauen Klingeroberflächen ist 
erfahrungsgemäß erheblich. 

Schalung 

Abstandhalter 

Das Waschbetonpapier verzögert die Aushärtung 
des Zementleims. An die Oberfläche getretene 
Flecken können einfach abgewaschen werden - 
keine Oberflächen-Nachbearbeitungen bzw. Reini-
gungen sind mehr erforderlich. 

Dieses Mal: Vorher wird Waschbetonpapier auf der Schalung ausgelegt. 
Erst danach werden die Klinker-Riemchen positioniert.  

Fugenband 

Detailansicht 

Bewehrung 

PE-Beschichtung 

Recyclingpapier 

Waschbetonpapier- 
Schichtaufbau (stark ver-
einfachte, schematische 
Darstellung): 

Verzögererbeschichtung 

Bitte umblättern.  

https://hebau.de/en/hebau-service/downloads
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Sichtflächenoptimierte Herstellung von Betonfertigteilfassaden mit Klinker-Oberfläche  

- so wird‘s gemacht 

1. Waschbetonpapier in Schalung auslegen  

Schritt-für-Schritt Anleitung: 

2. 

3. Abstandhalter einlegen 5. Beton einfüllen.  Ggf. zuerst mit Feinbeton/
Anschlußbeton zum Verfüllen der Fugen. 

7. 
Nach dem Entschalen: Zementeim-
Verschmutzungen durch Wasserstrahl 
entfernen. Fertig. 

Klinker-Riemchen darauf auslegen und Fugenband ein-
passen (andere Ausführungsvariante mit Holzleisten 
wird hier nicht dargestellt) 

4. Bewehrungskorb einlegen 

6. Falls kein SVB: Bei konventionellem Beton nur mit 
Flaschenrüttler verdichten — nicht mit Tischrüttler!  

Sämtliche Darstellungen 

und Grafiken sind  

urheberrechtlich 

geschützt und dürfen 

nicht ohne unsere 

vorherige schriftliche 

Zustimmung verwendet 
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